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CRABAOOR
/s TRANSMISOR OE VIDOED INTEGRADLD.

%) SOPOARTA B O 16 CAMARAS

&) GCRABACION A B0. 120. 240 O 480 Fps
&) GRABACION. VISUALIZACION % REPROOUCCION SIMULTANEA
&) GCRABACION ¥ VISUALIZACION DE IMAGEN HASTA 540 x 480.
&) SOPORTA AUDIO BIOIRECCIONAL.

\ ) TOTALMENTE INTECRAOO A LA PLATAFOAMA DOAEDOALLIS

Los grabadoresftransmisores de video digital ARGOS son robustos equipos disefiados para
satisfacer las mas complejas aplicaciones de seguridad. Los DVR ARGOS almacenan video sobre
discos duros masiveos permitiendo la recuperacion casi instantdnea de cualguier imagen.
Adicionalmente pueden transmitir el video por modem o sobre redes |P para su monitoreo remoto
en cualquier lugar del planeta,

Para una mayor funcionalidad los DVR ARGOS estan completamente integrados a la plataforma
de automatizacién DAEDALUS, la cual permite control total sobre todos los aspectos de seguridad
del edificio, incluyendo control de acceso, monitoreo de alarmas, control de activos, control de

= visitantes y deteccion de incendio, entre ofros.
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VIDED)

O Hasta 16 entradas de video

O Resolucion hasta 640 x 480

O Compresion MPEG-4 / Wavelets

O Exportacion de imagenes a formatos
JPG, MPEG-4 y Wavelets

O Control de brillo, contraste y saturacion
por camara

O Deteccion de movimiento, sensibilidad
y mascara de area por camara

O Configuracion de velocidad y calidad de
grabacion por camara

O Descripcion de camaras hasta 32
caracteres

BDOS DE GRABACION

O Deteccion de movimiento

O 24 horas

O Dia/ Moche

O Horario

O Pre — Post Alarma

O Pre — Post Deteccion de Movimiento

' AUDRIE

0O Hasta 16 entradas de audio

O Visualizacion en tiempo real con audio

O Grabacion de audio y sincronizacion
durante reproduccion

' ALARMAS

O El sistema puede generar alarmas por :

» Deteccion de movimiento

« Activacion de sensores (requiere
hardware adicional)

. Péerdida de sefial de video

« Alerta en pantalla por alarma

. Envio de mensajes de alarma por
email o red

*Especificaciones puaden cambiar sin previo aviEo.
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O Configuracion de perfiles de operador

O Acceso de cada operador con clave

O Proteccion del video con marca de agua
digital

O Log del sistema regisira Login / Logout
de operadores vy actividades de
visualizacion

0O Watchdog Timer de hardware

O Unidad de DVD para backup

O Visualizacion de video grabado con
fecha y hora

MONITOREO REMGTE

O El sistema cuenta con multiples opciones
para monitoreo remoto
. Daedalus - Visualizacion desde
plataforma de automatizacion
DAEDALUS
. WebCam - Visualizacion desde
Internet Explorer
« G-View-Visualizacion desde un
dispositive PDA usando una red
inalambrica
O Transmision de audio bidireccional
0 Conexion hasta 14 usuarios remotos
O Ancho de banda configurable
0 Acceso simultaneo a multiples DVR
O \isualizacion de imagenes grabadas o
en tiempo real

INGIONES AVANZADAS

O Control PTZ integrado

O Soporta direcciones |P dinamicas

0O Soporta despliegue en doble monitor

O Conteo de objetos (control de flujo)

O Soporta integracion de sistema POS
(POS overlay)

O Administracion remota






